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Cabur-Netzteile E

Ganze Leistung - wann immer Sie sie brauchen

Cabur-Netzteile fir die Hutschienenmontage sind das Ergebnis tiefgreifender "- 773":'1@
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und innovativer Technologien.

Unter anderem die leistungsstarke Switching-Technologie fur den Industriesektor.
Zuverlassigkelt, Leistung und Flexibilitat auch fir besonders kritische und
anspruchsvolle Anwendungen.

Das umfassende Angebot bietet die richtige Losung fur die unterschiedlichsten
Anwendungen und Umgebungen wie:

e Domotik

e Maschinen- oder Industrieantriebe

e Prozesssteuerung

e Elektrische Systeme, Gebaude- und Industrietechnik

& TRIPLE POWER

UNIVERSAL POWER
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__ DOMOTIC POWER
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Perfekte Gestaltung  Die Leistung eines Energieeinsparung | Maximale Anpassung | Fiir heikelste und

fiir Steuereinheiten Industrieprodukts zu = und erhdhte an AC-Netze anspruchsvollste

und flache vorteilhaften Preisen ~ Zuverlassigkeit * Flexibilitdt fr ein- und Anwendungen in

Schalttafeln « Vorteilhaftes Preis-Leistungs- ~ ® Hohe Effizien fiir reduzierte dreiphasige Netze dreiphasigen Netzen

* Kompakte Abmessungen Verhaltnis Temperaturen und geringere o Maximale Zuverl@ssigkeit in o Hohe Effizien: fiir reduzierte

o Minimaler Kosten- und * Kompakte Gestaltung und Verlustleistung Industrieumgebungen Temperaturen und geringere

Installationsaufwand Tuverlassigkeit o Geringster Platzbe_dé_]r_f o Fiir Industrieantriebe und Verlustleistung

 Fiir alle Versorgungsnetze * Antrigbe in Gebéuden und * Garantierte Selektivitat der Prozesssteuerungen « Geringster Platzbedarf
Anlageninstallationen im Schutzeinrchtungen vor * Garantierte Selekivitt der
Allgemeinen QiaTtungeaanichulel Schutzeinrichtungen von DC-Leitungen

Leistungsreserve

o Fiir auch anspruchsvolle
Schalttafeln von Antrieben fir die
Industrie und Prozesssteuerung

dank hoher Leistungsreserve

o Fiir auch anspruchsvolle Schalttafeln
von Antrieben fiir die Industrie und
Prozesssteuerung



Serie DOMOTIC POWER

Schaltnetzteil, einphasig, Serie CSC

Einphasige Schaltnetzteile mit einer Leistung von bis zu 70 W fiir Antriebe in der Gebdude- und Industrietechnik.

Die technischen Eigenschaften und das Design des Gehduses mit Standardabmessungen nach DIN fiir Steuereinheite sind fiir den
optimierten Einsatz in der Domotik konzipiert. Erstklassige Losung auch fir Schalttafeln und flache Gehéuse dank spezifischen
Leistungen und kompakten Abmessungen.

Die hohe Produktivitat bei geringen Temperaturen begiinstigt die Energieeinsparung und eine l@ngere Lebensdauer der Komponenten.

Empfohlene Anwendungen

e Antriebe im Industriewesen

e Antriebe in Gebduden

e |nstallation in Anlagen mit kleinen Fernschalttafeln im Allgemeinen

Hauptmerkmale

e Kompakte Abmessungen

e Reduzierter zeit- und kostenspezifischer Installationsaufwand in Fernschalttafeln, Uberwachungs- und Kontrollsysteme
(kein Erdungsanschluss erforderlich)

Fir alle Versorgungsnetze

Isolationsklasse 11

Warmeschutz

Schutzart IP 20, beriihrungssicher nach IEC 529

Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast

Integrierte Leistugsreserven
fir dynamischen Lastverhalten

Kompakte Abmessungen

Ideal fiir modulare
Steuereinheiten und flache
Gehduse
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Hohe Leistung

. Spezifische
| Konzipierung senkt den
Sl Energieverbrauch und die

<> cabur Arbeitstemperatur
XCSD15B

———— o — — — — — —

Power boost “'@““‘ ‘)ﬁ% @

Ausgangsleistung

liberschreitet den J(CEDHE -
Nennwert um bis
zu 130 %.

[oosote e ]
INPUT 120240V~

Eingang 90...264 Vac /110...370 Vdc

Fiir alle Versorgungsnetze



Die Ausgangsleistung
liberschreitet den
Nennwert fiir mehrere
Minuten um 120 %,
bei Uberlast um 160
% und bei Kurzschluss

Geringster Platzbedarf

Als eines der kleinsten auf dem Markt
optimiert dieses System die Anordnung
in der Schalttafel ohne Kompromisse.

. 120-230V~ Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast
3.4-2.0A Integrierte Leistugsreserven
M | N 50-60Hz - - fir dynamischen Lastverhalten
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Eingang 90...264 Vac /110...370 Vdc Kontakt fur intelligente Alarmfunktionen

-
7 ’ . - M . {ber einen Schwellenwert, dass die
Fir alle einphasigen Versofgungsnetze Ausgangsspannung geringer ist als 90 %
F des Nennwerts

Serie COOL POWER

Schaltnetzteil, einphasig, Serie CM

Einphasige Schaltnetzteile fir die Hutschienenmontage in Schalttafeln und Schaltschrénken von Antrieben fir die Industrie und
Prozesssteuerung. Die Versorgung wird im Vergleich zum Nennstrom Gber langere Zeit um 60 bis 80 % erhoht bei gleichbleibendem
konstanten Ausgangsstrom. Alarmkontakt mit Uberwachung der Spannungsschwelle, der anspricht, wenn die Ausgangsspannung geringer
ist als 90 % des Nennwerts.

Diese Merkmale und die zahlreichen internationalen Zulassungen ermiglichen die Planung von Systemen im Sinne
der Anforderungen der Maschinenrichtlinie EN 60204-1, und gewdhrleistet das prompte, sichere und selektive Ansprechen der
Schutzvorrichtungen am Ausgang, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb der anderen Anlagenkomponenten gewahrleistet wird.

Empfohlene Anwendungen

e Industrieantriebe mit hohen Anforderungen in Sachen Leistung und Zuverldssigkeit

» Anwendungen mit Selektivitdt der Schutzeinrichtungen gegen Uberstrom an den DC-Leitungen

e Antriebe fiir Maschinen und Anlagen mit hohen Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlassigkeit der Ansteuerspannung

* Prozesssteuerung

e Hohe Lasten A

o Antriebe in Gebauden r-f'f -t
Hauptmerkmale pu 20 )
 Hohe Leistung & /
e AuBerst geringer Platzbedarf (eines der kleinsten Systeme auf dem Markt) grhonhte

e Finstellbare Ausgangsspannung mit Schutz gegen eintretende Uberspannung an der DC-Leitung ‘g -‘ue“\as\ un

e Ausgang mit doppeltem elektronischem Schutz 1 ‘ Leistung

o Warmeschutz gegen Storungen infolge von langzeitiger Uberlast bei hohen Umgebungstemperaturen

o Schutzart IP 20, beriihrungssicher nach IEC 529

Cabur-Netzteile |



Serie TRIPLE POWER

Schaltnetzteil, dreiphasig, SerieCS6™

Dreiphasige Schaltnetzteile 400...500 Vac fiir Industrieantriebe. Die Versorgung wird im Vergleich zum Nennstrom tber ldngere Zeit
um 50 % erhaht, wobei eine stabile Ausgangsspannung und Speisung des Systems gewahrleistet sind. Alarmkontakt mit Uberwachung der
Spannungsschwelle, der anspricht, wenn die Ausgangsspannung geringer ist als 90 % des Nennwerts.

Diese Merkmale und die zahlreichen internationalen Zulassungen ermaglichen die Planung von Systemen im Sinne der
Anforderungen der Maschinenrichtlinie EN 60204-1, und gewahrleistet das prompte, sichere und vor allem selektive Ansprechen
der Schutzvorrichtungen am Ausgang, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb der anderen Anlagenkomponenten gewahrleistet wird.

Empfohlene Anwendungen

e Antriebe fiir Maschinen mit hohen Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlassigkeit der Ansteuerspannung
e Anwendungen mit Selektivitét der Schutzeinrichtungen gegen Uberstrom an den DC-Leitungen

e Antriebe im Industriewesen

* Hohe Lasten

Y
Hauptmerkmale r\f“g\ﬁ“ _

e Fir die wichtigsten dreiphasigen Versorgungsnetze « NeU -‘1

* Hohe Leistung und beste Beliiftung der Innenkomponenten (z/kg,s\\_

e Finstellbare Ausgangsspannung mit Schutz gegen eintretende Uberspannung an der DC-Leitung o T ronischer So\m\zso‘ -

e Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast, Abmessungen fiir Spitzenlasten, Elek o Surge SUPP L ren)
die den bei hohen Lasten bendtigten Nennwert um tber 150 % Gberschreiten d \nrush ouﬂes‘“‘:me“

o Warmeschutz | gohitzt ng

e AuBerst geringer Platzbedarf (eines der kleinsten Systeme auf dem Markt) | vor Uperspan™

e Schutzart IP 20, beriihrungssicher nach IEC 529

Integrierter Kontakt fiir intelligente Alarmfunktionen Geringster Platzbedarf

Meldet iiber einen Schwellwert, dass die Als eines der kleinsten auf dem

7 g 9 Markt optimiert dieses System die
flusgangsspapnting.g erlngsgslsl\l;:rff,zgrt/so Anordnung in der Schalttafel ohne

Kompromisse
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" 24Vpc/I0A (TZOWHMOB0W aa) ’

Power boost » ” .
Die Ausgangsleistung - Lo Hochste Leistung
{iberschreitet den l‘) cubur 1) quur Spezifische

Nennwert fiir www. cabur. il www. eabur.if Konzipierung senkt den
mehrere Minuten um OVERLOAD OVERLOAD Energieverbrauch und
120 %, bei Uberlast LSy ":mm;ﬁ die Arbeitstemperatur
um 150 % und bei

KurzschlZssum XCSG720c xCSGQBDC

250 %, wodurch das TRIPLE POWER

prompte, sichere
und selektive
Ansprechen der
Schutzvorrichtungen
am Ausgang ohne
zusatzliche Module
gewahrleistet wird

CE :@u-w

Umfassendes Angebot

Die grofite Auswahl auf dem Markt mit Leistungen von
.) cabur 120 bis 2400 W und Ausgangsspannungen von 24, 48 und

72 V - auch fiir die Versorgung von Spezialmotoren

| Cabur-Netzteile



Eingang mit erweitertem Bereich 185...550 Vac

Fiir die einphasige (230...240 Vac), zweiphasige
(208 Vac] und dreiphasige (400...500 Vac] Speisung

und maximale Anpassbarkeit an AC-Netze, Die Ausgangsleistung iiberschreitet
wodurch sich ein Isollertransformaor eriibrigt den Nennwert fiir mehrere Minuten
um 120 %, bei Uberlast um 150 % und
/NCE bei Kurzschluss um 250 %, wodurch
/ das prompte, sichere und selektive
| 200.500, v~ Ansprechen der Schutzvorrichtungen
L 2.0-1.04 am Ausgang ohne zusétzliche Module
- LyiNy  50-60Hz - gewabhrleistet wird
- e @ - ANCE
—_— (i O —  12v/8A
. . | - 15V/ITA
Zweiphaseneingang .) C c:bur ’,__ " =
Reduzierung des il fcic o E AL S DC OK
Platzbedarfs, der
Verkabelungen und XCSW240C | B
Installationskosten [ONIVERSAL POWER
t) cclbur
ol — - XCSW 120B
- . AR
= Hohe Leistung

23.5-27.5V
) DC OK

Reduzierter

@ 200.500 v~ Energieverbrauch
L= N 2005A und Maglichkeit,
Lr1 50-60H2 kleine Schalttafeln

4 - T 24vi10A I zu verwenden,
- | Rl = dank optimaler
- LS Betriebstemperatur der

Komponenten

Hohere Zuverléisigkeit in Industrieumgebungen

Die Eingangsstufe nutzt Komp ten mit 900 V
Betriebsspannung, die bestan ind gegen
Spitzenspannungen von Indus tﬁn

Serie UNIVERSAL POWER
Schaltnetzteil, ein-/zweiphasig, Serie CSW

Ein-/zweiphasige Schaltnetzteile fiir die Hutschienenmontage, Universaleingang 185...550 Vac, Anwendung in
Industrieantrieben und Prozesssteuerungen. Bestandigkeit gegen Uberspannung aufgrund von Storungen in Dreiphasennetzen mit
Neutralleiter dank erhohter Zuverlassigkeit des Systems.

Diese Serie bietet gegentiber den einphasigen Netzteilen mehr Zuverldssigkeit in Industrieumgebungen.

Die Eingangsstufe nutzt Komponenten mit 900 V Betriebsspannung, die im Vergleich zu den fir einphasige Systeme verwendeten
Komponenten bestandiger sind gegen Spitzenspannungen von Industrienetzen. Diese Netzteile eignen sich dank dem Betrieb bei 185 bis
550 Vac sowohl fir einphasige (230 V) als auch dreiphasige Netze (400 V).

Empfohlene Anwendungen
e Anwendungen fiir ein- oder dreiphasige Netze, die hachster Flexibilitat bedrfen
e Fiir Industrieantriebe und Prozesssteuerungen

e Hohe Lasten A
e Antriebe im Industriewesen f{:‘g“ﬂﬁ“ =

Hauptmerkmale v‘%
Hohe Leistung und ausgezeichnete Beliiftung p modette ™

[ ]

« Finstellbarer Ausgang mit Schutz gegen eintretende Uberspannung an der DC-Leitung L “:“ atzbedart
e Warmeschutz : { reduz! ter SO jtzentast
e Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast @ erh® 4 Leistungd

e Schutzart IP 20, berihrungssicher nach IEC 529 I i
 Reduzierter Platzbedarf

Cabur-Netzteile |




Serie EASY POWER

Schaltnetzteil, einphasig, Serie C

Einphasige Schaltnetzteile fiir die Hutschienenmontage allgemeine Anwendung in Antrieben und Installationen. Dank dem
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhaltnis stellt dieses Produkt die ideale und giinstigste Losung fir Anwendungen dar, bei denen
die gespeisten Lasten keine hohen Spitzenlasten bendtigen.

Versorgung, die den Nennstrom fiir @ngere Zeit um 40 % dberschreitet, wobei eine stabile Ausgangsspannung und Speisung des
Systems gewahrleistet wird. Diese Merkmale ermdglichen die Planung von Systemen im Sinne der Anforderungen der
Maschinenrichtlinie EN 60204-1, was das prompte, sichere und selektive Ansprechen der Schutzvorrichtungen am Ausgang und den
unterbrechungsfreien Betrieb der anderen Anlagenkomponenten gewahrleistet.

Empfohlene Anwendungen
e Antriebe in Gebduden
e |nstallation in Anlagen im Allgemeinen

_ “\\E\TE“
Hauptmerkmale “EZQ'\‘

e Vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhaltnis pedart,
e Minimaler Platzbedarf « ‘,.emu‘\er\e\'_\’\%\“‘;‘st und
e Firalle einphasigen Netze / erhonte S“fm" rgleich
e Beste Beliftung der Innenkomponenten ‘ Leistung ™ © rod
e Schutzart IP 20, berihrungssicher nach IEC 529 rganger?

Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast, und Uberhitzung

Schutz gegen Stérungen infolge von langzeitiger
Uberlast bei hohen Umgebungstemperaturen

Einstellbare Ausgangsspannung

Schutz gegen eintretende
Uberspannung aufgrund von

- INPUT
induktiven Lasten an der L} L 2 AC
DC'LeItUng m 50-60Hz
- 120VAC VOLTAGE CE
: - SELECT. BRIDGE e
OF I E RBE
mu] 4+ -
- |, 4
Power boost ™ ) cabur - Sl Geringster
Die Ausgangsleistung - e S Platzbedarf
liberschreitet den - XCSL240C e Als eines der kleinsten auf

EASY POWER

Nennwert fiir
mehrere Minuten um
120 %, bei Uberlast
um 140% und bei

dem Markt optimiert dieses

*Pcabur  ggtem die Anordnung
120C in der Schalttafel ohne
%‘ Kompromisse

LI R+ T I

eSS

@DC oK

Kurzschluss um
300%, wodurch das
prompte, sichere
und selektive
Ansprechen der
Schutzvorrichtungen
am Ausgang ohne
zuséatzliche Module
gewabhrleistet wird
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k ‘\'j‘.ﬂ'l "

T J .
Hohe Leistung
uzierter Energieverbrauch und Maglichkeit, bei anspruchsvollen

Imgebungsbedingungen kleine Schalttafeln zu verwenden, dank optimaler
Betriebstemperatur der Komponenten




Batte rleladegerate

Bestellnummer XCSC150C XCSC150B ||

Eingang (AC) 120-230V 120-230V N

Ausgang (DC) 24V/5A 12V/8A |

Hinweis Speisung der Last mit Batteriepufferung Speisung der Last mit Batteriepufferung =
Alarmmeldungen Alarmmeldungen

Trennung der Batterie bei Tiefentladung

serie  BATTERIELADEGERATE

Trennung der Batterie bei Tiefentladung

(6.121n) (6.121n)

(2.171in) (2.171n)

Bestellnummer XCSUPS1
Eingang (AC) 26...28V

XCSUPS2
12...15V

Ausgang (DC) 24V/15A 12V/15A
Hinweis Aufladen einer Batterie (iber ein Netzteil mdglich Aufladen einer Batterie tber ein Netzteil maglich
Alarmmeldungen Alarmmeldungen

L S1E T T

Trennung der Batterie bei Tiefentladung Trennung der Batterie bei Tiefentladung

serie. BATTERY PACK—

: 115
— @53n)
— == = '_ 512|n

e ————— = 217|n

- Bestellnummer XCSBP30Y 8911012
HINWEIS] Gehause filr 2 konfigurierbare Batterien
b ca bu r 12 Vdc 2,4 Ah oder 24 Vdc 1,2 Ah Batterie 12 Vdc 1,2 Ah fiir XCSBP30Y

Riickstellende Sicherungen

Cabur-Netzteile | 9



S Serier DOMOTIC POWER W= (€

(TR, 1 R,

CHD SO0

.;'f{"_lf,f}. i .;‘?"f'.lfff}.

15W
XCSD15C | | XCSD15B
120-230V | 120-230V
24V /0.6A B 12V/12A
1.05A = 21A

®= ¢

E303601

DOMOTIC POWER

-, -,
"'"'"""-'J.-;_.__,.', ""-"--'-'--|-..-..-_.._,.1|,,__JI --l".-..u-.l.--..l.a‘_..JI

%_

]
|

W

90
(3.551n)

!

|
|
|
il

W

|

2 i e 40

— 30W

XCSD30C XCSD30E XCSD30F
120-230 V | 120-230V 120-230V
24V/12A 5..15V/3...15A *12...x15V/2x0.6 A
2.2A g 7.0.50A 2x0.9A
Einstellbarer Ausgang Einstellbarer Ausgang

= ¢

E303601

62 0.441n) 62 0 441n)
720.830) 22.831n)
50W 70W
Bestellnummer XCSD50B XCSD70C
Eingang (AC) 120-230V 120-230V
\Gisgang (D 12...15V/35...3A 24V/3A
Jberlaststrom 7.0..6.0A 4.0A

Einstellbarer Ausgang

| Cabur-Netzteile



Qualitat kann sich immer

behaupten!

Garantiert!

Qualitat, Zuverlassigkelt,

Serier COOL POWER
Hightech, Erfahrung und

' .
effiziente Verwendung sind \Ag i

Aspekte eines Produkts, die 091in) 23
nicht vernachlassigt werden
durfen. Fur die Sicherheit und

. - . bestelinummer XCSF30C
Gewissheit seiner Kunden plant Fingang (AC) 120-230V
und baut Cabur elektronische Produkte mit AUSgang (D 24V/1.2A

hochster Sorgfalt, ausgewahlten Materialien
und Komponenten in Einklang mit der
Qualitatspolitik, die das Unternehmen seit
Jahrzehnten umsetzt. Aus diesem Grund
leistet Cabur fur seine elektronischen Produkte
eine 5-jahrige Garantie.

Uberlaststrom 14A
Bkl (1) Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1,
Gruppe 2, Untergruppe A, B, C und D

COOL POWER

o€rie

Garantie fur elektronische
Produkte von Cabur

Cabur gewahrleistet fur eine Laufzeit von 5
Jahren ab dem Datum des vom Unternehmen
ausgestellten Beforderungspapiers, dass seine
elektronischen Produkte keine Mangel und
Herstellungsfehler aufweisen oder Mangel,
die auf ihren Teilen und/oder Komponenten
beruhen. Davon = ausgenommen  sind

Verschleif3teile. ' _
Weitere Infopiati er

.cabur.eu/5

135
(5.32'in)

(2.5in) 63.5

XCSF240C
120-230V
24V/10A

15 A x 30 Sek. bei 24V

2INgang (AC

berlaststrom

Series TRIPLE POWER

P cabur

Cabur-Netzteile

—
- ; oy
TR Y
L Y- N
R T
BN
—y, A
i — {1
S o B ¢\
Q Ok 207
S~ A4 240W
~I~""- Jeste ] XCSG240C
Eingang (AC) 400-500V
24V/10A

pertasistrom

13.5 A x 1.55 Sek. bei 24V

Verfiigbar bis Juni 2011



E212719

1
e s l;:%‘"s ﬁ%"s() Ce CB.

0.91in) 23

30W =
XCSF30B XCSF30F | XCSF85C i XCSF85CP i
120-230V 120-230V = 120-230V 120-230V E
12...15V/15...1.0A 12...15V/15...1A 24V/35A g 24V/35A
1.7...1.2A 08....06A 6 A x 30 Sek. bei 24V ; 6 A x 30 Sek. bei 24V i
= =
O ot b, [ gt ki E T

140 140 140 140
) (5.511n) (5.511n) (5.511n) (5.51n)
135 135 135 135
(6.32in) (6.32in) (6.32in) (5.321n)
(2.5in) 63.5 (2.5in) 63.5 (2.5in) 63.5 (2.5in) 63.5
XCSF240CP XCSF240CPH XCSF240B XCSF240DP
120-230V 120-230V 120-230V 120-230V
24V/10A 24V/10A 12..15V/16A 48V/5A
15 A x 30 Sek. bei 24 V 15 A x 30 Sek. bei 24 V 24 A x 30 Sek. bei 15V 7.5 A x 30 Sek. bei 48V
Version mit integrierter Redundanzdiode
Version mit integrierter Redundanzdiode (1) Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1, Version mit integrierter Redundanzdiode

Gruppe 2, Untergruppe A, B, Cund D .

TRIPLE POWER

139

(3.151n) 80 (5.48 in)
500W 720 !
XCSG500C XCSG500D XCSG500G XCSG720C
400-500V 400-500V 400-500V 400-500V
24V/20A 43V/10A 72V /6.7A 24V/30A
30 A x5 Sek. bei 24V 15A x5 Sek. bei 48V 10A x5 Sek. bei 72V 45 A x 5 Sek. bei 24 V

Version mit integrierter Redundanzdiode Version mit integrierter Redundanzdiode
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E212719

| | XCSF85CPH
] 120-230V
24V/35A
6 A x 30 Sek. bei 24V
Version mit integrierter Redundanzdiode

(1) Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1,
Gruppe 2, Untergruppe A, B, C und D

LISTED
E303601

135
B.321n)

(2.5in) 63.5

XCSF240G
- 120-230V
72V/35A

4 A x 30 Sek. bei 72V

@0 CeCB.
T
115
(453 n)
128
(5.04 n)
(1541n) 39
XCSF85B | | XCSF120C
120230V B 120-230V
12...15V/6A B 24V/5A

9 Ax 30 Sek. bei 12V 8.0 x 30 Sek. bei 24 V

139
(315 iﬂ) 80 (5.48 in)
500W
XCSF500C XCSF500D
120-230V 120-230V
24V/20A 48V/10A

30 A x5 Sek. bei 24 V 15 A x 5 Sek. bei 48 V

Version mit integrierter Redundanzdiode Version mit integrierter Redundanzdiode

COOL POWER

115
(453 n)
108
Sy (5.041n)
(1541n) 39
XCSF120CP
120-230V
24V/5A

8.0 x 30 Sek. bei 24 V

Version mit integrierter Redundanzdiode

@ ¢

E303601

XCSF500G -'
120-230V I
72V/6.7A ,-

10 Ax 5 Sek. bei 72V [ L

Version mit integrierter Redundanzdiode

TRIPLE POWER —pd

XCSG720D
400-500V
48V/15A

16 Ax 5 Sek. bei 48 V

Version mit integrierter Redundanzdiode

960W
XCSG960C XCSGI60D
400-500V 400-500V
24V/40A 48V /20 A

60 A x 5 Sek. bei 24 V 30 A x5 Sek. bei 48 V

Version mit integrierter Redundanzdiode

XCSGI60G
400-500V
72V/133A
20 A x 5 Sek. bei 72V

Version mit integrierter Redundanzdiode



Us B@US B@US m)

LISTED LISTED
E303601 Haz. Loc.

E212719

108
(5.04in)

128
(5.04in) i
(1541n) 39

128
(5.04in) i
(1541n) 39

[
(1.54in) 39

XCSF120CPH | XCSF120B XCSF120DP Bestellnummer

120-230V 120-230 V 120-230V Eingang (AC)
24V/5A 12..15V/7A ! 48V/25A Ausgang (DC)
8.0 x 30 Sek. bei 24 V 11.0 x 30 Sek. bei 12V || 5.0 x 30 Sek. bei 48 V Uberlaststrom
Version mit integrierter Redundanzdiode B Hinweis
(1) Explosionsgeféhrdete Bereiche der Zone 1, Verfiighar bis Mérz 2011 = Version mit integrierter Redundanzdiode

Gruppe 2, Untergruppe A, B, C und D

‘ Ip‘

bestelinummer;
Eingang (AC) =

AUSgangilC)
Uberlaststrom

AES —— —— |

E303601

{ TRIPLE POWER o =

. - Ko
PRELIMINA
5
021 @1

XCSG2401C XCSG2401D XCSG2401G bestelinummer;

400-500 V 400-500V 400-500 V Eingang (AC)
24V /100 A 43V /50 A 72V/33A AUSTaNgibC)
150 A x 5 Sek. bei 24 V 75A x 5 Sek. bei 48 V 49.5A x 5 Sek. bei 72V Uberlaststrom
HINWEIS'

Verfiighar ab Méarz 2011 Verflighar ab Méarz 2011

IR 22D T 2L Version mit integrierter Redundanzdiode Version mit integrierter Redundanzdiode



Serie W= (€

115
(453in)

115
(453in)

115
(4.531n)

BPRELIMINARYS

130
(5.121n)

|
(1530 39

(2171 9

Bestellnummer XCSW120C XCswi21C XCSW121B
Eingang (AC) 230-400-500 V 230-400-500 V 230-400-500 V

‘Ausgang (DC) 24V/5A 24V/5A 12..15V/8...7A
Uberlaststrom 5.5Ax 5 Sek. bei 24V 7.5A x5 Sek. bei 24V 10Ax 5 Sek. bei 12V
Hinweis

Verfiighar bis Juni 2011,
wird durch XCSW121C ersetzt

Verfiigbar ab Juni 2011
Einstellbarer Ausgang

Verfiigbar ab Juni 2011

Serie W« Cg

15  — -

(4.53in) —

Bestellnummer XGSW240C
Eingang (AC) 230-400-500 V

‘Ausgang (DC) 24V/10A
Uberlaststrom 12 Ax 5 Sek. bei 24 V
Hinweis

XCSW241C
230-400-500 V
24V/10A
15A x 5 Sek. bei 24 V

Verfiighar bis Juni 2011,

wird durch XCSW241C ersetzt TR 0 2T

EASY POWER W= (€

E303601

140
(6.51n)

BB T )

1 ||

128
(.041n)

135

128
(.04 in) (.32 in)

(25in) 63.5
XCSL120C XCSL240C
120-230 V 120-230 V 120-230V
24V /35A 24V /5A 24V /10A
5A 7A 14A
Verflighar ab September 2011 Verflighar ab September 2011 Verfiigbar ab September 2011

15 | Cabur-Netzteile
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Weitere Produkte von Cabur
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ELEKTRONISCHE PRODUKTE PRODUKTE UND SYSTEME FOTOVOLTAIKANLAGEN - INDUSTRIELLE

FUR SCHALTTAFELN FUR DEN ANSCHLUSS AN ANSCHLUSS UND SCHUTZ BESCHRIFTUNGSSYSTEME
SCHALTTAFELN

- AUSGABE 2011/2012

TOMEK ELECTRONICS

Kolpingstrasse 16
1230 Wien
Tel.Nr.: +43-(0)1-61003-0
Telefax: +43-(0)1-610036

messtechnik@tomek.at
www.tomek.at



